
Теплица - оранжерея быстросборная.

Модель GH225

Материал каркаса: аллюминий
Материал окон: поликарбонат

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед началом эксплуатации теплица должна быть собрана и установлена в соответствии с паспортом и инструкцией. Теплица 

должна быть установлена на ровную утрамбованную поверхность. Срок гарантии на каркас и механизмы составляет 12 месяцев и 
наступает с момента приобретения. Гарантия на теплицу не распространяется при механических повреждениях поликарбоната и 
каркаса теплицы. 

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛИЦЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
1. Контролировать качество сборки теплицы в соответствии с паспортом и инструкцией при её монтаже силами третьих лиц.
2. Сборку теплицы производить на выровненной площадке, что позволит обеспечить правильную форму каркаса без перекосов и легкий 

монтаж.
3. В зимний период содержать покрытие теплицы чистым – отсутствие загрязнений внешней поверхности существенно облегчает сход 

снега; расчищать снег, накопившийся вокруг теплицы, если его высота становится больше 0,5 метра; удалять скопившийся на крыше 
слой снега толщиной 5см и более.

4. В зимний период, при отсутствии возможности очистки крыши теплицы от снега, рекомендуется демонтировать поликарбонат. 
5. Равномерно распределять нагрузку на каркас от подвешенных растений.
6. Ежегодно проверять и протягивать пазовый крепеж, удерживающий сопряженные узлы и элементы каркаса. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Эксплуатировать теплицу, элементы которой соединены и закреплены с нарушением настоящего паспорта и инструкции, а именно: 

элементы каркаса не находятся на своих местах либо смонтированы не полностью, пазовый крепеж не зафиксирован, закладные 
элементы не закреплены в сопряжённых узлах каркаса, сотовый поликарбонат не равномерно установлен в каркасе.

2. Вносить изменения в заводскую конструкцию каркаса, в том числе сверлить дополнительные сквозные отверстия в дугах, балках и 
стингерах, не предусмотренные изготовителем.

3. Эксплуатировать теплицу без надлежащего крепления к основанию либо грунту.
4. Превышать допустимую на каркас нагрузку от снега, ветра либо подвешенных растений и предметов.
5. Оставлять двери и/или форточки теплицы открытыми на зимний период, а также во время штормового, порывистого либо ураганного 

ветра.
6. Устанавливать теплицу вблизи возвышающихся над ней строений, деревьев, с которых могут упасть снег, лёд и иные предметы.
7. Осуществлять монтаж теплицы на мерзлый грунт.
8. Разводить огонь возле теплицы.

ВНИМАНИЕ
Допускается наличие конденсата во внутренних полостях листа, возникающего по причине температурных перепадов. При условии 

соблюдения правил монтажа данный конденсат самостоятельно выводится после выравнивания температуры внутри листа и 
температуры окружающей среды. 
Для ухода за сотовым поликарбонатом требуется соблюдать следующие правила:

1. Листы сотового поликарбоната можно чистить от загрязнений мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой мыльной воде, 
обладающей низкой кислотностью.

2. Для чистки запрещается использовать средства с сильной щелочной реакцией и содержанием хлора, бензола, бензина, ацетона, 
растворов аммиака и органических растворителей.

3. Для удаления загрязнений запрещается использовать абразивные материалы, щетки, скребки и другие острые инструменты.
4. Нельзя мыть нагретые панели, которые подвергались активному солнечному воздействию в период очень жаркой погоды.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРОНЯЕТСЯ
1. На естественное старение сотового поликарбоната (пожелтение, помутнение, растрескивание).
2. На деформацию теплицы из-за последствий воздействия обстоятельств непреодолимой силы (града, урагана и др. стихийных 

бедствий).
3. Действия третьих лиц.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕКРАЩАЮТСЯ В СЛУЧАЕ:
1. Несоответствия монтажа и сборки теплицы с настоящей инструкцией.
2. При нарушении правил и требований по эксплуатации теплицы, изложенных в инструкции

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию каркаса теплицы, в том числе 
в наименовании и составе упаковочных единиц, не ухудшающие её потребительские свойства.  

По всем вопросам, связанных со сборкой и эксплуатацией, пожалуйста, обращайтесь по указанным контактам:

info@klesto.ru
+7 925 067 60 90

ПРОДУКЦИЯ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
По заказу и под контролем ООО «ПКО» 117570, Москва г,
Ул. Красного Маяка, дом № 16, строение 2, этаж 1, помещение II, комната 7
+7 495 9892503 Klesto.ru

mailto:klestoru@yandex.ru
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